蓬江区建筑垃圾规范处理指引（试行）
1.总则
　　1.1制定依据
　　为提高蓬江区建筑垃圾处置水平，维护城市市容和环境卫生，保护生态环境，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省建筑垃圾管理条例》《江门市建筑垃圾管理办法》《广东省建筑垃圾转移联单管理办法》等有关法律、法规，按照“规划先行、源头减量、分类处理、全程监控、综合利用”的基本工作思路，结合本区实际，制定本指引。
　　1.2参考依据
　　施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）
　　施工现场建筑垃圾减量化指导图册
　　建筑垃圾处理技术标准（CJJT134-2019）
　　施工现场建筑垃圾减量化技术标准（JGJT498-2024）
　　1.3适用范围
　　适用于我区房屋建筑、房屋拆除、市政建设、市政维修、房屋维修等施工项目，土地平整，矿山修复，土地复耕，居民装修等过程中产生、排放、运输、受纳建筑垃圾的处置行为。
　　2.建筑垃圾处置的定义和分类
　　2.1建筑垃圾  是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等，以及居民装饰装修房屋过程中产生的弃土、弃料和其他固体废物。建筑垃圾按照来源可分为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾五类。
　　工程渣土，是指各类建筑物、构筑物、管网等基础开挖过程中产生的弃渣、弃土，包括碎石块、表层土和深层土。
　　工程泥浆，是指施工现场产生的泥土和水混合而成的半流体状物质，包括钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工、水平定向钻及泥水顶管等施工产生的泥浆。
　　工程垃圾，是指各类建筑物、构筑物、管网等建设过程中产生的弃料，包括混凝土块、沥青、砂浆、砂石、瓷砖和砖瓦等。
　　拆除垃圾，是指各类建筑物、构筑物、管网等拆除过程中产生的弃料，包括砖石、混凝土和钢筋、木材等。
　　装修垃圾，是指装饰装修房屋过程中产生的固体废物，包括砖石、混凝土、陶瓷、玻璃、木材、石膏等。
　　2.2 建筑垃圾处置行为  包括建筑垃圾排放、运输和受纳，其中：
　　建筑垃圾排放是指施工单位或建设单位在施工建设或修缮过程中往本项目外其他地方排放建筑垃圾的行为。
　　建筑垃圾运输是指将建筑垃圾运输至受纳场所的行为。
　　建筑垃圾受纳是指施工建设项目、建筑垃圾填埋场、资源化利用企业接收建筑垃圾用于堆填、填埋或进行资源化利用的行为。
　　2.3建筑垃圾处理方式 
　　参照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134-2019），建筑垃圾的处理方式主要有以下几种：
　　堆填：利用现有低洼地块或即将开发利用但地坪标高低于使用要求的地块，且地块经有关部门认可，用符合条件的建筑垃圾替代部分土石方进行回填或堆高的行为。一般指工程项目土方工程，如基坑、路基回填、土地平整等。
　　填埋：采取防渗、铺平、压实、覆盖等对建筑垃圾进行处理和对污水等进行治理的处理方法。一般是运往正规的建筑垃圾消纳场进行填埋处理。
　　资源化利用：指建筑垃圾经处理转化成为有用物质的方法。一般分为两种处理形式，一是利用移动式资源化处理设备就地处理，二是外运至固定的资源化处理设施处理。
　　3.施工项目现场建筑垃圾管理

　　3.1源头减量
　　建设单位应当履行源头减量义务，采取有效措施预防和减少建筑垃圾的产生和排放，并将建筑垃圾减量化措施费用纳入工程概算。建设单位、施工单位应当在工程招标文件、承发包合同和施工组织设计中明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和措施，以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求。
　　3.2现场堆放管理
　　施工单位应当按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾进行分类，实行分类收集、分类贮存,不得混合堆放。
　　3.3现场就地处理
　　施工现场产生的工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾需要就地处理的，应当进行分拣，剩余的沙石瓦砾、渣土可用于路基回填等，分拣物（如废木、废胶、废纸、废铁等）按一般固废要求进行回收或处置，不得未经分拣直接进行回填。
　　施工过程中开挖地下的渣土用于本施工项目回填的应当纳入建筑垃圾产生进行管理（包括建筑垃圾处理方案备案、台账管理等）。
　　3.4现场台账管理
　　建设单位应当建立建筑垃圾产生量、建筑垃圾分类收集、贮存以及台账管理等制度，督促施工单位开展建筑垃圾分类和合法装载，并及时向蓬江区城市管理和综合执法局报送建筑垃圾处理方案。
　　施工单位应当建立建筑垃圾管理台账，记录建筑垃圾的产生量与种类、贮存地点、清运时间、运输单位、清运量、最终去向等情况。
　　4.施工项目建筑垃圾处理方案备案

　　4.1工程施工单位应当就本施工项目产生的建筑垃圾编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报蓬江区城市管理和综合执法局备案。
　　建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：
　　（一）工程概况和施工单位基本信息；
　　（二）整个项目建筑垃圾产生量与种类；
　　（三）建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；
　　（四）需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；
　　（五）建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；
　　（六）法律、法规规定的其他内容。
　　4.2 建筑垃圾处理方案备案的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位应当与实际建筑垃圾处置一致。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门进行修改。
　　4.3建筑垃圾备案表应当张贴在施工项目醒目位置。
　　4.4 建筑垃圾处理方案备案指南下载地址：http://www.pjq.gov.cn/jmpjqcgj/gkmlpt/content/3/3077/post_3077097.html#821（蓬江区人民政府网首页 > 工作机构 > 区政府 > 蓬江区城市管理和综合执法局 > 政府信息公开>法定主动公开内容，联系电话：0750-8224306）。
　　5.施工建设项目建筑垃圾处置（排放、运输、受纳）
　　5.1建筑垃圾处置（排放）
　　5.1.1排放单位在施工过程中需要排放建筑垃圾前，应当取得城市管理部门核发的建筑垃圾处置（排放）核准，应当委托取得建筑垃圾准运核准的运输单位进行建筑垃圾运输，应当将建筑垃圾排放至取得建筑垃圾处置（受纳）核准的场所（一般指有土地平整需求的其他施工项目、正规建筑垃圾消纳场或建筑垃圾资源化利用企业）。
　　5.1.2排放单位应当制定《建筑垃圾处置（排放）台账》，明确建筑垃圾类型、产生量、处置方式、外运运输单位、处置去向等。
　　5.1.3排放单位在排放建筑垃圾前，应对运输车辆进行冲洗，确保车身干净整洁，负责对工地出入口路段进行保洁。
　　5.2建筑垃圾处置(运输)
　　5.2.1运输单位在建筑垃圾运输行为前，应当取得城市管理部门核发的建筑垃圾准运核准，应当接收有建筑垃圾处置（排放）核准的建筑垃圾，应当将建筑垃圾运输至有建筑垃圾处置（受纳）核准的场所（一般指有土地平整需求的其他施工项目、正规建筑垃圾消纳场或建筑垃圾资源化利用企业）。
　　5.2.2运输单位应当制定《建筑垃圾处置（运输）台账》，明确建筑垃圾类型、运输量、车次、排放单位、受纳单位等。
　　5.2.3建筑垃圾运输过程中，应确保密闭运输，车身不得带泥上路，不得沿途撒漏建筑垃圾。
　　5.3建筑垃圾处置（受纳）
　　5.3.1受纳单位（一般指施工单位、建设单位以及资源化利用企业）在施工土方工程需要或资源化利用过程中需要受纳建筑垃圾前，应当取得城市管理部门核发的建筑垃圾处置（受纳）核准，应当接收取得建筑垃圾准运核准的运输单位运输的建筑垃圾，应当接收取得建筑垃圾处置（排放）核准排放的建筑垃圾。 
　　5.3.2从事建筑垃圾资源化再生利用的单位，在受纳建筑垃圾前，应当办理项目环评手续，应当满足实施建筑垃圾资源再生利用所需设备、工艺的要求。
　　5.3.3从事建筑垃圾资源化再生利用的单位不得利用资源化利用的名义进行建筑垃圾中转行为。（注：少量简易分拣不属于资源化利用）
　　5.3.4受纳单位应当制定《建筑垃圾处置（受纳）台账》，明确建筑垃圾类型、受纳量、排放单位、运输单位等。
　　5.4建筑垃圾处置核准办事指南
5.4.1申请单位可点击：https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11440703582982189R4440114024003（城市建筑垃圾处置（排放）核准）、https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11440703582982189R4440114024001（城市建筑垃圾准运审批）、https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11440703582982189R4440114024002（城市建筑垃圾处置（受纳）核准）查看办理条件和要求。
　　5.5建筑垃圾跨区域平衡处置
　　5.5.1 施工单位、建设单位在处置（排放、受纳）跨市建筑垃圾前，除办理建筑垃圾处置核准审批外，还应按照省市关于建筑垃圾跨区域处置的相关规定和要求办理登记手续。向蓬江区城市管理和综合执法局申请并提交具体接收方案、用地性质、消纳场所同意消纳证明、卸船点同意装卸证明等文件。
　　6.居民、商铺装修垃圾处置

　　6.1居民、商铺装修房屋过程中产生的建筑垃圾按照“谁产生、谁处理”的原则，可以采用袋装、桶装等密闭化措施投放到临时堆放点或者收集容器，也可以按照规定委托具有建筑垃圾处置核准的单位排放到建筑垃圾转运设施、综合利用场所、消纳场等指定地点。
　　6.2实行物业管理的居住区由物业服务人按照市容和环境卫生责任区管理制度设置建筑垃圾临时堆放点或者收集容器。
　　6.3未实行物业管理的居住区由镇人民政府、街道办事处按照便民原则设置建筑垃圾临时堆放点或者收集容器。
　　6.4建筑垃圾临时堆放点应设置围挡和信息公示，信息公示包括联系方式、管理责任单位、受纳场所等。由管理单位负责处置建筑垃圾，做好建筑垃圾处置台账。
　　6.5临时堆放点的建筑垃圾，应委托有建筑垃圾处置核准（运输、受纳）的单位进行处置。
　　6.6建筑垃圾临时堆放点不得混入生活垃圾、医疗垃圾工业固体废物以及危险废物。
　　7. 联单管理

7.1排放单位应选择具备建筑垃圾处置资质的运输和消纳单位处置建筑垃圾，向蓬江区城市管理和综合执法局市容景观管理股领取《江门市蓬江区建筑垃圾纸质转移联单》（四联单），并在排放前按“一车一联单”的要求填好排放、运输、消纳单位和转移建筑垃圾的类别、数量等信息，转交运输单位核实。
    7.2建筑垃圾运输单位应保持运输工具行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用，保持运输工具密闭、整洁。不得将工程渣土和工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输，并随运输工具携带纸质联单备查，转交消纳单位核实。

    7.3建筑垃圾受纳单位应指定工作人员核实建筑垃圾的类别、数量后方可消纳建筑垃圾。完成消纳后应及时将联单交回城管部门、排放单位和运输单位留存。
　　8.其他事项

　　8.1根据《广东省建筑垃圾治理及资源化利用三年行动方案（2023-2025年）》以及《江门市建筑垃圾管理办法》要求，我市在江门市政府门户网站“江门市城市管理和综合执法局 > 政务公开 > 建筑垃圾处理”页面会定期公布已取得核准的建筑垃圾运输企业、消纳场、资源化利用场所有关信息，方便企业或市民根据需要进行咨询。
　　8.2本指引与建筑垃圾有关法律规定以及其他要求有冲突的，按照建筑垃圾有关法律规定执行。
　　

附件：1.建筑垃圾产生、排放台账
　　        2.建筑垃圾运输台账
　　   3.建筑垃圾受纳台账

4.建筑垃圾纸质转移联单（参考样式）

附件1

建筑垃圾产生、排放台账

填报单位（盖章）：                                                                          时间：   年    月

	种类
	产生量（吨）
	外运重量（吨）
	清运时间
	运输路线
	运输方式
	运输单位
	处置方式

	工程渣土
	
	
	  年 月 日至

  年 月 日。
	
	
	
	①堆填（工程回填）：    吨，场所：

②填埋（消纳场）：    吨，场所：

③资源化利用量：    吨，场所：

	工程泥浆
	
	
	  年 月 日至

  年 月 日。
	
	
	
	①堆填（工程回填）：    吨，场所：

②填埋（消纳场）：    吨，场所：

③资源化利用量：    吨，场所：

	工程垃圾
	
	
	  年 月 日至

  年 月 日。
	
	
	
	①堆填（工程回填）：    吨，场所：

②填埋（消纳场）：    吨，场所：

③资源化利用量：    吨，场所：

	拆除垃圾
	
	
	  年 月 日至

  年 月 日。
	
	
	
	①堆填（工程回填）：    吨，场所：

②填埋（消纳场）：    吨，场所：

③资源化利用量：    吨，场所：

	装修垃圾
	
	
	  年 月 日至

  年 月 日。
	
	
	
	①堆填（工程回填）：    吨，场所：

②填埋（消纳场）：    吨，场所：

③资源化利用量：    吨，场所：


备注：1.可根据实际情况在清运时间、运输路线、运输方式、运输单位处绘制表格增加行数填写多个运输信息。

2.建筑垃圾产生量=就地/外运堆填量+消纳场填埋量+资源化利用量。

3.本表由建筑垃圾产生单位进行填报。
附件2
建筑垃圾运输台账

填报单位（盖章）：                                                                            时间：  年    月

	排放

城市
	排放项目名称
	运输量（吨）
	种类
	清运时间

（月 日至月  日）
	运输车牌
	车次
	受纳地
	处置方式
	核实人

签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、建筑垃圾种类为工程渣土、工程垃圾、工程泥浆、拆除垃圾、装修垃圾。

 2、未经登记同意不得受纳外市建筑垃圾。

3、车次、受纳量应当与联单对应一致。

4、排放地、受纳地必须为具体地址或工程项目。

5、本表由建筑垃圾运输单位进行填写。


附件3
建筑垃圾受纳台账

填报单位（盖章）：                                                                             时间：  年    月

	排放

城市
	排放项目名称
	运输量（吨）
	种类
	清运时间

（月 日至月日）
	运输车牌
	车次
	处置方式
	核实人签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、建筑垃圾种类为工程渣土、工程垃圾、工程泥浆、拆除垃圾、装修垃圾。

 2、未经登记同意不得受纳外市建筑垃圾。

3、车次、受纳量应当与联单对应一致。

4、排放地、受纳地必须为具体地址或工程项目。

 5、处置方式是指堆填（工程回填）、消纳场填埋或资源化利用。

 6、本表由建筑垃圾受纳单位填写

附件4

江门市       县（市、区）建筑垃圾

纸质转移联单

（参考样式）
联单编号：PJ20250001（示例）
	第一联：排放单位存档（白）

第二联：运输单位存档（红）

第三联：消纳单位存档（黄）

第四联：主管部门存档（绿）
	第一部分 排放信息(由排放单位填写)

	
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	
	排放地址
	
	应急联系电话
	

	
	核准证号
	
	批准(监督)单位
	

	
	经办人
	
	联系电话
	
	交付时间
	

	
	序号
	建筑垃圾类别
	数量(吨、立方米)
	备注

	
	……
	……
	……
	共X车或船

	
	第二部分 运输信息(由运输单位填写)

	
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	
	核准证号
	
	批准(监督)单位
	

	
	驾驶员
	
	联系电话
	

	
	运输工具
(车辆、船舶)
	车或船，（第X车或船，共X车或船）。
	车（船）牌号
	

	
	运输起点
	
	起运时间
	

	
	运输线路
	

	
	运输终点
	
	到达时间
	

	
	第三部分 消纳信息(由消纳单位填写)

	
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	
	核准证号
	
	批准(监督)单位
	

	
	单位地址
	

	
	经办人
	
	联系电话
	
	接收时间
	

	
	序号
	建筑垃圾类别
	数量(吨、立方米)
	消纳方式
	备注

	
	……
	……
	……
	……
	……


备注：

1.联单编号采用“辖区拼音简写+年份+编号”的形式编制，如：蓬江区2025年1号为：PJ20250001。

2.消纳方式主要有堆填（利用现有低洼地块或即将开发利用但地坪标高低于使用要求的地块，且地块经有关部门认可，用符合条件的建筑垃圾替代部分土石方进行回填或堆高的行为）、填埋（采取防渗、铺平、压实、覆盖等对建筑垃圾进行处理和对污水等进行治理的处理方法）和资源化利用（建筑垃圾经处理转化成为有用物质的方法）。


